
Kep.rotac.krosnis su kild.kamera MetosS400+SJ400

Techniniai duomenys
 

Prekės kodas L4560526
Produkto pavadinimas Kep.rotac.krosnis su kild.kamera

MetosS400+SJ400
Išmatavimai  mm
Matmenys 1168x953x1425 +780 mm
El.pajungimas krosnis 23 kW, 400 V, 3 F kild.kamera 1,5 kW,

400 V, 3 F
 

Produkto aprašymas

Krosnies talpa: 1 besisukantis vežimelis 10-ciai skardu;
kild.kameros talpa: 12 skardu;
krosnis, kild. kamera ir garu gaubtas pagaminti iš n/plieno;
maksimali krosnies temperatūra 300oC;
maks.kild. kameros termperatura 30-70oC;
dvigubas krosnies duru stiklas;
solenoidinis vožtuvas (krosnyje);
su oro ištraukimo gaubtu, kuri papildomai reikia jungti prie ventiliatoriaus;
automatine garu padavimo sistema (krosnyje ir kildinimo kameroje);
skaitmenine dregmes kontrole (kild.kameroje);
halogeninis krosnies ir kild. kameros vidaus apšvietimas;
elektroninis valdymas (krosnies ir kild.kameros);
elektronine programavimo kontrole (krosnies ir kild.kameros);
kild. kameroje sumontuoti skardu laikikliai;
Kild. kamera naudojama kaip stovas kepimo krosniai;

METOS UAB – Lietuvoje www.metos.lt 1/2

 

https://www.metos.lt


skardos užsakomos papildomai: dydis 450x600 mm arba 457x660 mm.
Svoris: 340 kg (krosnis) + 140 kg (kild.kamera).
Kilmes šalis: Švedija, Sveba Dahlen
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