
Katilas Combi Metos Proveno 4G 100E

Techniniai duomenys
 

Prekės kodas 4224306
Produkto pavadinimas Katilas Combi Metos Proveno 4G 100E
Išmatavimai 1154 × 720 × 900-1535 mm
el.pajungimas 22 kW, 400/230 V, 40 A, 3 F, 50/60 Hz
 

Produkto aprašymas

Pagamintas iš n.plieno;
neto talpa: 100 l;
temperatūra: 0°C/+120°C su 1°C nustatymo tikslumu;
patogiame aukštyje esantis valdymo skydelis yra lengvai valdomas ir prižiūrimas;
programavimas;
laikmatis;
dviejų krypčių maišymo įrankis su automatine atbulinės eigos funkcija;
n.plieno dangtis pakeliamas su šarnyru, plaunamas indaplovėje;
visos katilo dalys termoizoliuotos;
automatinis garo apgaubo užpildymas;
maišymo greitis 15-140 rpm, labai greito maišymo funkcija;
tūrio matavimo skalė;
maišymo įrankis su grandikliais;
atraminė koja;
priedų kablys;
apsaugos klasė: IPX5;
Užsakoma papildomai:
elektroninis arba tiesioginio garo modelis;
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rankinis dušas su trimis variantais: S1, S2 arba S3;
jutiklis belaidžiam RVASVT - Metos IoLiving;
automatinis aušinimas C2, C3i arba C5i;
drenažas suslėgtu oru C3iPA arba C5iPA;
išleidimo čiaupai ir vožtuvai D1 ir D2;
dvigubas vandens pajungimas;
kištukinis lizdas (230V 10A);
galingas didelio našumo kaitinimo elementas 150 - 300 l katilams (reikia didesnio el.srovės
įvado);
alternatyvi įtampa;
vientisas katilo dangtis, užtikrinantis didesnę higieną.
CW: R½" (Ø15) HW: R½" (Ø15);
svoris: 265 kg.
Kilmės šalis: Suomija.
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