
Virimo katilas su maišykle Metos Proveno 4G 200E

Techniniai duomenys
 

Prekės kodas 4224310
Produkto pavadinimas Virimo katilas su maišykle Metos Proveno 4G

200E
Išmatavimai  mm
Matmenys 1360×920×900/1535 mm
El.pajungimas 35,6 kW, 400/230 V, 63 A, 3NPE, 50/60 Hz
 

Produkto aprašymas

Pagamintas iš n.plieno;
neto talpa: 200 l;
temperatūra: 0°C/+120°C su 1°C nustatymo tikslumu;
patogiame aukštyje esantis valdymo skydelis yra lengvai valdomas ir prižiūrimas;
avarinio stabdymo funkcija;
9 pilnai automatinės maišymo programos;
Delta-T gaminimas;
galimybė nustatyti kelis laikmačius;
laiko paleidimo funkcija (diena/mėnuo/savaitė);
nustatoma STOP funkcija;
maišymo greitis 15-140 rpm;
2 krypčių galingas n.plieno maišymo įrankis su automatine atbulinės eigos funkcija, su
nuimamais ir lengvai valomais grandikliais;
automatinis vandens pildymas nustatytu laiku;
lengvai nuimamos dalys, tinkamos plauti indaplovėje;
tvirtas n.plieno dangtis su apsauginėmis grotelėmis;
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galima prijungti kitą Proveno katilą;
atidarius dangtį sustoja;
katilo atstumas jį pavertus iki žemės yra 600 mm;
n.plieno tūrio matuoklis;
aksesuarų kablys;
pirmojo vandens nutekėjimo laiko nustatymas;
apsaugos klasė: IPX5;
CW: R½" (Ø15) HW: R½" (Ø15);
svoris: 345 kg.
Kilmės šalis: Suomija.
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