
Virimo katilas Viking Combi 4G 400E

Techniniai duomenys
 

Prekės kodas 4224214
Produkto pavadinimas Virimo katilas Viking Combi 4G 400E
Išmatavimai  mm
matmenys 1560 × 1100 × 1050/1535 mm
el.pajungimas 62 kW, 400/230 V, 100 A, 3F, 50/60 Hz
 

Produkto aprašymas

Pagamintas iš n.plieno;
neto talpa: 400 l;
maks.temperatūra +120°C;
naujausias modelis: ypač ekonomiškas, ir lengvai prižiūrimas;
su tvirtu, nuimamu maišymo įrankiu;
gamykloje užprogramuotos 2 maišymo programos;
gali maišyti į abi puses;
maišymo greitis nuo 15 iki 120 rpm;
patogiame aukštyje esantis valdymo skydelis yra lengvai valdomas ir prižiūrimas;
apsaugos klasė: IPX5;
visapusiška šilumos izoliacija;
maks. darbinis slėgis 1 bar (+120 °C);
kaitinimo stiprumas reguliuojamas 6 lygiais;
elektrinis pavertimas, mygtuko pagalba: dėl saugumo katilas verčiasi tik tuomet, kai
laikomas nuspaustas mygtukas (atleidus-iš karto sustoja);
dangtis su pakėlimo mechanizmu;
tūrio matuoklis;
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katilas gali būti montuojamas prigręžiant prie grindų, arba laisvai pastatomas;
katilas gali būti jungiamas į grupes- taip taupoma vieta;
papildomai užsakomas instaliacijos rėmas, koštuvas;
rankinis dušas (užsakoma papildomai);
automatinis vandens papildymas (užsakoma papildomai);
išsipylimo kranai D1 arba D2 (užsakoma papildomai);
papildoma rozetė (užsakoma papildomai);
CW: R½" (Ø15) HW: R½" (Ø15);
svoris: 470 kg.
Kilmės šalis: Suomija.
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