
iVario Pro 2-S+ su slėgiu ir kojelėmis

Techniniai duomenys
 

Prekės kodas 4353326
Produkto pavadinimas iVario Pro 2-S+ su slėgiu ir kojelėmis
Išmatavimai  mm
matmenys 1100×938×485 mm
el.pajungimas 21 kW, 400 V, 32 A, 3F, 50/60 Hz
 

Produkto aprašymas

Išorė ir vidus iš n.plieno;
kirtas virimui, gruzdinimui, kepimui ir gaminimui slėgiu;
spalvotas jutiklinis ekranas;
skaitmeninis temperatūros ekranas °C;
skaitmeninis laikmatis 0-24 val.;
ekrano kalbos pasirinkimas;
programuojami režimai:
virimas: +30 °C - virimo temperatūra;
skrudinimas: +30 °C/+250 °C;
gruzdinimas: +30 °C/+180 °C;
higieniška keptuvė su užapvalintais kampais;
atskiros ir individualiai valdomos gaminimo keptuvės 2 x25 l (gaminimo zona: 2 x19 dm ²);
maks. šalto aliejaus 15 l;
su automatiniais gaminimo procesais, kurie automatiškai prisitaiko prie gaminio dydžio ir
užkrovimo kiekio;
4 kartus greitesnis;
40% mažesnės energijos sąnaudos;
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iVarioBoost - patentuota keraminių kaitinimo elementų sistema: pasiekiama 200 °C per 90
s;
jei reikia, temperatūra sumažinama greitai;
keptuvės dugnas nepridegantis;
su standartinėmis 90 mm kojelėmis;
galima išsaugoti gaminimo būdą;
iki 1200 gaminimo programų;
USB jungti gaminimo programų perkėlimui į kitas gam. sistemas;
6 taškų vidinės temp.matavimo adata su magnetiniu laikikliu;
automatinis klaidų taisymas;
automatinis vandens pildymas iki 1 l;
tiesioginis išleidimas per integruotą keptuvės nutekėjimą (nepavertus, be grindų
kanalizacijos);
integruotas rankinis dušas su automatine įtraukimo sistema ir perjungimu;
Delta-T gaminimas ypač švelniam paruošimui su minimaliu gaminimo nuostoliu;
maksimalus viršslėgis: 300 mbr;
WiFi sąsaja;
USB jungtis;
RVASVT duomenų valdymas
karštų riebalų signalizacija;
el. saugios temp. reguliatorius;
gaminimas be priežiūros per naktį;
ekrano užrakto funkcija;
mentelė;
kaušeliai;
automatinio pakėlimo/nuleidimo svirtis;
gruzdinimo krepšelis;
serviravimo rinkinys;
makaronų sietelis;
rėmas su kojelėmis;
el.reguliuojamas aukštis;
VarioMobil.
Užsakoma atskirai:
gaminimo slėgiu funkcija;
gruzdinimo blokavimas;
be rankinio dušo;
be WiFi;
vald. skydelio užraktas;
be el.lizdo;
plasikinės kojelės 45 mm aukščio.
Saugos klasė: IPX5;
CW: R3/4" drenažas: ø 40 mm;
svoris: 134;
svoris su slėgio gam. pasirinkimu: 157 kg.
Kilmės šalis: Vokietija.
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