
Konvekcinė krosnis LBES071

Kaina

8 555,00 € 4 590,00 €

Techniniai duomenys
 

Prekės kodas 4571343-Z22001-Outlet
Produkto pavadinimas Konvekcinė krosnis LBES071
Išmatavimai 875 × 825 × 820 mm
el.pajungimas 10,5 kW, 400 V, 16 A, F, 50 Hz
 

Produkto aprašymas

Konstrukcija iš n.plieno;
vientisa vandeniui nepralaidi kamera;
tvirta ir patvari kombinuota krosnis su boileriu;
aiškus skaitmeninis valdymo skydelis;
krosnis lengvai valdoma elektroniniu būdu;
talpa: 7x 1/1GN;
atstumas tarp kreipiančiųjų: 70 mm;
3 gaminimo režimai:
konvekcija nuo +30 ° C iki +300 ° C;
gaminimas garuose nuo +30 ° C iki +130 ° C;
kombinuotas nuo +30 iki +300 ° C;

METOS UAB – Lietuvoje www.metos.lt 1/2

 

https://www.metos.lt


gerai matomas raidinis ir skaitmeninis komandų ekranas;
valdymo rankenėlė su Scroll ir Push funkcija, pasirinkimams nustatyti;
halogeninis apšvietimas krosnies kameroje;
automatinis kryptinis ventiliatorius užtikrina pastovų gaminimo rezultatą;
rankinis garų ištraukimas;
išankstinis pašildymas;
galimos 7 automatinės valymo programos;
automatinė valymo sistema LCS;
Calout nukalkinimo sistema, apsauganti nuo kalkių nuosėdų susidarymo ir kaupimosi
boileryje;
kairinės durelės su dvigubu grūdintu stiklu ir veidrodiniu efektu, kuris sumažina šilumos
spinduliavimą, išlaikant šilumą įrenginio viduje;
USB jungtis HACCP duomenims valdyti, programinės įrangos atnaujinimui, gaminimo
programų valdymui;
Clima- automatinė sistema kameros drėgmės matavimui ir valdymui;
rankinė kameros ventiliacija;
Fast Dry- greito gaminimo kameros sausinimo sistema;
automatiškai reguliuojama garų kondensacija;
automatinis ventiliatoriaus reversas;
mechaninis durų jungiklis;
apsaugos klasė: IPX5;
Papildomai užsakoma:
rankinis dušas;
stovas;
įvairūs puodai ir indai;
dešininės durelės;
garų gaubtas;
kreipiančiosios kepimo skardoms 600x400 mm;
CW: 3/4";
drenažas: ø 50 mm;
svoris: 139 kg.
Kilmės šalis: Suomija.
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